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Monofásico 220V 50Hz
Com Recuperação Fluxos Cruzados

LGH-65RX5

Especificações//

//

40

Modelo
Alimentação Eléctrica
Modo de Ventilação
Velocidade
Corrente (A)
Potência Eléctrica (w)
Caudal de Ar (m3/h)
Caudal de Ar (l/s)
Pressão Estática (Pa)
Rendimento Sensível (%)
Rendimento Entálpico em Aquecimento (%)
Rendimento Entálpico em Arrefecimento (%)
Nível Sonoro (dB)
Peso (Kg)
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LGH-80RX5-E
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Monofásico 220V 50Hz
Com Recuperação Fluxos Cruzados

LGH-80RX5

Especificações//

//

53

Modelo
Alimentação Eléctrica
Modo de Ventilação
Velocidade
Corrente (A)
Potência Eléctrica (w)
Caudal de Ar (m3/h)
Caudal de Ar (l/s)
Pressão Estática (Pa)
Rendimento Sensível (%)
Rendimento Entálpico em Aquecimento (%)
Rendimento Entálpico em Arrefecimento (%)
Nível Sonoro (dB)
Peso (Kg)
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LGH-100RX5-E
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Monofásico 220V 50Hz
Com Recuperação Fluxos Cruzados

LGH-100RX5

Especificações//

//
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Modelo
Alimentação Eléctrica
Modo de Ventilação
Velocidade
Corrente (A)
Potência Eléctrica (w)
Caudal de Ar (m3/h)
Caudal de Ar (l/s)
Pressão Estática (Pa)
Rendimento Sensível (%)
Rendimento Entálpico em Aquecimento (%)
Rendimento Entálpico em Arrefecimento (%)
Nível Sonoro (dB)
Peso (Kg)
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LGH-150RX5-E

Especificações//

//

Extra Alta
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70.5
36

Baixa
2.9
630
1300
361
95
81

72.5
71.5
33.5

Monofásico 220V 50Hz
Com Recuperação Fluxos Cruzados

LGH-150RX5

105

Modelo
Alimentação Eléctrica
Modo de Ventilação
Velocidade
Corrente (A)
Potência Eléctrica (w)
Caudal de Ar (m3/h)
Caudal de Ar (l/s)
Pressão Estática (Pa)
Rendimento Sensível (%)
Rendimento Entálpico em Aquecimento (%)
Rendimento Entálpico em Arrefecimento (%)
Nível Sonoro (dB)
Peso (Kg)
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LGH-200RX5-E
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Especificações//

//

Extra Alta
4.8

1035
2000
556
160
80

72.5
71

39.5

Alta
4.2
910
2000
556
100
80

72.5
71
37

Baixa
3.4
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1580
439
60
83

73.5
72

32.5

Monofásico 220V 50Hz
Com Recuperação Fluxos Cruzados

LGH-200RX5

118

Modelo
Alimentação Eléctrica
Modo de Ventilação
Velocidade
Corrente (A)
Potência Eléctrica (w)
Caudal de Ar (m3/h)
Caudal de Ar (l/s)
Pressão Estática (Pa)
Rendimento Sensível (%)
Rendimento Entálpico em Aquecimento (%)
Rendimento Entálpico em Arrefecimento (%)
Nível Sonoro (dB)
Peso (Kg)
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Controlo 
• O Novo Controlo Remoto PZ-60DR-E proporciona um controlo simplificado

//

Lossnay independente

Conexão com unidades 
interiores City Multi

Conexão com unidades 
interiores Mr. Slim

Só unidades LOSSNAY

Conexão com
dispositivos externos

Conexão com Ar Concicionado
Conexão com City Multi Conexão com Mr. Slim

Transmissão M-NET

City Multi Mr. SlimLOSSNAY
RX5

O controlo 
remoto LOSSNAY 
PZ-60DR-E pode 
ser ligado

Unidade Exterior

Unid. fonte de 
alimentação 
(PAC-SC51KUA)

Controlo centralizado 
AG-150A

Unidade 
interior

Unidade 
interior

Controlo 
remoto da rede

Controlo 
remoto da rede

Mr. Slim
unid. exterior

Mr. Slim
unid. interior

Mr. Slim
Controlo remoto

Sinal da fonte 
exterior

LOSSNAY RX5

LOSSNAY RX5

LOSSNAY RX5 LOSSNAY RX5

LOSSNAY RX5

Controlo remoto 
LOSSNAY 
PZ-60DR-E

Controlo remoto 
LOSSNAY 
PZ-60DR-E

Controlo remoto 
LOSSNAY 
PZ-60DR-E

Controlo remoto 
LOSSNAY 
PZ-60DR-E

LOSSNAY
RX5

LOSSNAY RX5
(Max 15 unidades)

Controlo remoto 
LOSSNAY PZ-60DR-E

Ligação por cabo

• Sistema de Controlo Centralizado

PZ-52SF-E pode ser utilizado em vez do PZ-DR-E. 
No entanto a função é limitada e a posição da 
ligação é diferente.( ( O controlo remoto LOSSNAY (PZ-60DR-E, 

PZ-41SLB-E) não pode ser utilizado com este 
sistema.( ( PZ-41SLB-E pode ser utilizado, mas as funções 

são limitadas.( (
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