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7/ Caracteristicas e Especificacdes Técnicas

UNIDADES EXTERIORESl| UNIDADES DISPONIVEIS _

COMBINACOES TWIN 2X{
EXTERIORES INTERIORES KIT DISTRIBUIDOR
PKA-RP35/50/60/71 PU-P71 35+35 MSDD-50SR-E
PU-P100 50+50 MSDD-50SR-E
PU-P125 60 +60 MSDD-50SR-E
PU-P140 71+71 MSDD-50SR-E
PCA-RP50/60/71
oU-P COMBINACOES TRIPLE 3X1
’ EXTERIORES INTERIORES KIT DISTRIBUIDOR
PU-P140 50+50+50 MSDT-111-R-E
35+35+71 MSDT-1125A
PLA-RP35/50/60/71
PEAD-RP35/50/60/71
=
PU-P100/125/140
Pﬁﬂ
TWIN TRIPLE

h UNIDADE INTERI oR

ADE
EEEEEEEE

Nota: No sistema TWIN & TRIPLE, as unidades interiores funcionardo sempre com um dnico controlo remoto,
simultdneamente, e nunca de forma independente.

MR. SLIM



281/311/481

Power Inverter / Bomba de Calor

UNIDADES EXTERIORES UNIDADES DISPONIVEIS _

— SEE COMBINACOES COM PUHZ-RP200YHA2 E PUHZ-P200YHA
KIT DISTRIBUIDOR
—_ e 2X1 100+ 100 MSDD-50WR-E
PeAREhoe 3X1 60 +60+60 MSDT-111R-E
4X1 50+50+50+50 | MSDF-1111R-E
/ A COMBINACOES COM PUHZ-RP250YHA2 E PUHZ-P250YHA
A KIT DISTRIBUIDOR
2X1 125+125 MSDD-50WR-E
PUHZ-P200/250 YHA PCA-RP50/60/71/100/125
CLASSIC INVERTER 3X1 +71+71 MSDT-111R-E
4X1 60+60+60+60 | MSDF-1111R-E

PLA-RP35/50/60/71/100/125
SLZ-KAso*

PEAD-RP35/50/60/71/100/125

PUHZ-RP200/250YHA2
POWER INVERTER -

=

PSA-P71/100/125

* Combinagdo s6 com PUHZ-(R)P200
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// Informacao Técnica

A+D:méx. 50 m
A+E:méx.50m

B

B

B
C-D:méx.8m
C-E:méx.8m
D

-E:méx.8m

/| i —
UNIDADE INTERIO! UNIDADE INTERIOR|
I B E | H
DISTRIBUIDOR
UNIDADE A
EXTERIOR
COMPRIMENTO DA TUBAGEM DIFERENCA DE ALTURAS
COMPRIMENTO MAXIMO COMPRIMENTO TOTAL DIFERENCA EXTERIOR - INTERIOR INTERIOR - INTERIOR NUMERO DE CURVAS
ENTRE DISTANCIAS
A+B:méx. 50 m
TWIN A+B+C:max.70m B-C:méx.8m H: max. 40 m h:méx. 1m max. 15
A+C:méx. 50 m
A+B:max.50 m B-C:méx.8m
TRIPLE A+C:méx. 50 m A+B+C+D:max.70m B-C:méax.8m H: max. 40 m h:méx. 1m max. 15
A+D:méx. 50 m B-C:méax.8m
-C:méx.8m
A+B:max.50 m -D:max.8m
A+C:méx. 50 m -E:méx.8m
QUADRUPLE A+B+C+D+E:max.70m H: méx. 40 m h:méx. 1 m méx. 15

Nota: No sistema TWIN, TRIPLE & QUADRUPLE, as unidades interiores funcionardo sempre com um unico

controlo remoto, simultaneamente, e nunca de forma independente.
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TRIPLE, QUADRUPLE






